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INNEHALLSFORTECKNING:

Forsiktighetsatgarder

Uppackning, infastningsmatt & fritt utrymme
Anslutningar

Kontroll av driftdata, Elavfrostning, Elanslutning
Flaktmotorer, elschemor

Underhall, flaktmotorbyte

N~Noah~,wbdD

FORSIKTIGHETSATGARDER

Vid transport, installation och underhall ar det viktigt att foljande punkter efterlevs:
¢ Anlita endast auktoriserad personal vid transport och lyft
e Anvand skyddshandskar
e Vistas aldrig under hangande last

Vid elarbeten:
e Anlita endast auktoriserad personal
¢ Kontrollera att det ej finns spanning till enheten
e Att huvudbrytaren pa enheten ar franslagen och i last lage
Kylaren far inte anslutas till annan spénning eller frekvens dn dess mérkdata

Innan arbeten paborjas pa koldbararsidan
¢ Anlita endast auktoriserad personal
¢ Kontrollera att inkommande anslutningar ej star under tryck
e Vid hardlédning vandes lagan fran materialdelar

Avyttring/Atervinning
e Plastmaterial: Polyetylen, ABS, gummi
e Metall: Jarn, rostfritt stal, koppar, aluminium (i vissa fall behandlat)
e Kylmedel: Fdlj instruktionerna relevanta till installationen

Avlagsna skyddande plastfilm fran lackerade ytor
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Dubbelblasande
Fliaktluftkylare / Flaktférangare

serie BHDN - BHDS - SHDN = SHDS

UPPACKNING & INSTALLATION (Fig. 1)
B Tag bort &ndlocken (A) genom att lossa skruvarna (B),
drag upp monteringsvinklarna (C) genom att lossa skruvarna (D).

®  Montera l&mliga infastningar (E) i rumstaket, sa att de passar in i infastningarna (C)
enligt mattangivelser i tabellen.

B Lyft enheten och passa in den mot infastningarna (E) genom monteringsvinklarna (C)
och skruva fast den med bricka och mutter.

57-32 | 85-32 |126-32(169-32|253-32|338-32(423-32
BHDN 37-50 | 56-50 | 82-50|111-50|166-50)222-50 278 -50
SHD" 25-80 | 36-80 | 53-80) 72-80)108-80|144-80|180-80
52-32 | 74-32 | 114-32|146-32| 221-32| 294 - 32| 368 - 32

BHDS 34-50 | 49-50 | 73-50| 98-50|148-50|196-50 | 245- 50
SHDS 21-80 [ 31-80 | 46-80| 62-80| 93-80124-80)155-80
Antal flaktar 1 1 1 2 3 4 5
X mm | 485 485 | 785 | 935 | 1385 | 1835 | 2285
* mm| 15 15 15 15 15 30 30
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ANSLUTNINGAR

Innan anslutning av samlingsrér / spridare utférs, beakta féljande:

B Forsdkra Er om att kdldmediesystemet &r avstangt (inget tryck).

® Expansionsventil () spridare (L), vatskeledning (M)
skall placeras néra sugledningen (H).

® Kontroll av tryck (Te, fig. 3); alla enheter &r férsedda med shraderventiler pa sugledningen
sa att sugtrycket kan métas fér korrekt drift.

B Anslutning av kondensledning (P) efter att droppskalen lasts (F).

m B e enhetens anslutning till egen rérdragning

® Vid hardlédning far lagan ej riktas mot enheten

Innan elanslutningar utfors maste féljande beaktas:
B Fgrsdkra Er om att spanningen &r avstangd.
B All elanslutning skall utféras enligt gallande bestdammelser.
B Arbetsbrytare skall installeras pa vél synlig plats mellan inkommande ledning och enhet.
B Skruva av terminallock (O), for elkablarma (M) genom kabelgenomféringen (U) och férankra dem.
Anslutningar sker enligt elschema i locket (A”).
Nar samtliga elanslutningar utférts atermonteras locket.
Fér anldggningar med el- / hetgasavfrostning, skall en avfrostningstermostat

med temp. omrade 10°C till 20°C anslutas.
Sensor til denna skall monteras pa versta batteribdj (Q) eller mantlas in i 6versta batterilamellerna.
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KONTROLL AV DRIFTDATA

Gdr foljande temperatur och tryck-kontroller:

Ts" - Kylrummets inkommande lufttemp. till kylaren.

Te - Férangningstemp. relaterad till kéldmedie-
trycket pa kylarens utgang.

Trs - Overhettning pa sugledning vid termostatisk
expansionsventil.

Fér optimal kyleffekt skall verhettning (Trs-Te)

inte vara hogre dn 0,7 x (Ts"-Te).

Den termostatiska expansionsventilen maste vara
korrekt dimensionerad och injusterad for installationen.
Hall éverhettningen sa lag som mdjligt for att erhalla
maximal effekt hos kylaren.

1-230V 50-60Hz

Ts' Trs Te Fig. 3
E RISK AVFRO
57 - 32 85-32 | 126-32 | 169-32 | 253-32 | 338-32 | 423-32
BHDN....E 37-50 56 - 50 82-50 | 111-50 | 166-50 | 222-50 | 278-50
SHDN....E 25 - 80 36 - 80 53 - 80 72-80 | 108-80 | 144-80 | 180-80
s E 52 -32 74-32 | 114-32 | 146-32 | 221-32 | 294-32 | 368-32
BHDS.... 34 - 50 49 - 50 73 - 50 98-50 | 148-50 | 196-50 | 245.-50
SHDS....E 21-80 31-80 46 - 80 62 - 80 93-80 | 124-80 | 155-80
N® 2 2 2 2 2 2 2
Mod. Type DE6 DE6 DE7 DE8 DE9 DE10 DE11
Elvarmare v 230 230 230 230 230 230 230
W 650 650 1000 1200 1770 2380 2900
Tot. W 1250 1250 2000 2400 3550 4700 5850
n ﬂ.ANSLlﬁINGAR I
[ I I | B |
Elanslutning A |
12H L@ |§|
L N Skydds Elvirmare
jord

ELANSLUTNINGAR | B |
adh@r 1@ 1@ I%l @ L@ Len 1@ I?I
N R S T Skydds N R S T Skydds
jord @ Lo ke 13 1 jord
N R S T Skydds
jord
A 3 ~ 400 V 50-60Hz
RS T N 1-230V 50-60Hz RS T  3-230V 50-60Hz

TPi Klimatimport AB

www.tpiab.com

Tel.08-445 77 90

Fax:08-4457799



LU-VE

CONTARDQ"

. DIORER
BHDN 57 - 32 85 - 32 126 - 32 169 - 32 253 - 32 338 - 32 423 - 32
37 -50 56 - 50 82 - 50 111 - 50 166 - 50 222 - 50 278 - 50
SHDN 25 - 80 36 - 80 53 - 80 72 - 80 108 - 80 144 - 80 180 - 80
BHDS 52 -32 74 - 32 114 - 32 146 - 32 221 - 32 294 - 32 368 - 32
34 -50 49 - 50 73 - 50 98 - 50 148 - 50 196 - 50 245 - 50
SHDS 21 - 80 31 -80 46 - 80 62 - 8O 93 - 80 124 - 80 155 - 80
N° 1 1 1 2 3 4 5
Flaktmotor x SHDN Mod. V330/4P (cond. 5 p F 400V) 1-230V 50-60Hz
x SHDS Mod. V330/6P (cond. 2,5 u F 400V) 1~230V 50-60Hz
Effektférbrukning x 1
Rent Batteri Pafrostat Batteri Startstrom Motor
BHDN - SHDN | BHDS - SHDS | BHDN - SHDN | BHDS - SHDS | BHDN - SHDN | BHDS - SHDS
0,60 A 031A 0,67 A 0,35 A 1,60 A 0,60 A 1-230 V 50Hz
0,85 A 0,45 A 0,90 A 0,50 A 1,2 A 0,70 A 1-230V B60Hz
135 W 85 W 150 W 20w 1-230 V 50Hz
195 W 100 W 200w 110W 1-230 V 60Hz
() DR A A
c1 c2 c1c2C3 Cc4
—t w o
y—
k w Yy
Nero Marrone Blu
Black Brown Blue
Maire Marron Blau
Schwarz Braun Blay
: =
D - 0
D= _l :
1 - 230V 50-60Hz A @il 1 1 o
N RS TPE NRS TPRE
1
&)
T & &
@ o Ly
- N RS T N
@ Q1 @ Igl
L N PE
1 - 230V 50-60Hz 3N - 400V 50-60Hz 3 - 230V 50-60Hz 1-230V 50-60Hz

z &

3N - 400V 50-60Hz

STANDARD

N R S T

3N - 400V 50-60Hz

1- 230V 50-60Hz
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UNDERHALL

INNAN NAGOT INGREPP UTEGR§ I LUFTKYLAREN
SKALL DENNA GORAS STROMLOS.

FLAKTMOTORER ELVARMARE

Om flaktmotorerna inte fungerar Vid byte av elvarmare, DE, &r det nddvandigt att
kan detta bero pa felaktig driftkondensator. falla ned droppskalen (F) och lossa clipsen (T) samt
Fig. 4 visar placeringen av dessa. koppla bort elkablar fran terminalen.

Vid byte av flaktmotor maste droppskalen (F)
fallas ner, Oppna anslutning (R) och lossa skruvarna (S).

Anteckningar
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