
Luftkonditioneringssystem utan utomhusdel
VATTENREVOLUTION
MCW 2.0



DC INVERTER

• MINSKAD VATTENFÖRBRUKNING
• KÖLDMEDIUM R32
• MAXIMAL TYSTNAD
• FULL DC-INVERTER + H O INVERTER

FULL INVERTER SYSTEM: DC INVERTER + H O INVERTER

TYST DRIFT

ENKELT OCH KOMPAKT UTFÖRANDE 
Chassi och hölje i galvaniserad plåt. Pulverlackerad i ljus grå kulör (RAL 9003). Lätt demonterbara ljudisolerade paneler.
Öppningsbar inspektionspanel för enkel åtkomst till de interna komponenterna samt elinkoppling.

ENKEL OCH SNABB INSTALLATION

FUNKTIONER

BESKRIVNING

Vattenkylt kylaggregat
MCW 2.0 MUMCW 2.0 MULTISPLIT - PDCTISPLIT - PDC
DX _Värmepump Vatten/Luft

2

Alla modeller är försedda med Panasonic DC Inverter kompressorer och elektronisk ventil för att begränsa vattenförbrukningen
samt automatisk kontroll av alla funktioner. MCW 2.0 garanterar den lägsta el- och vattenförbrukningen jämfört med
andra modeller på marknaden.

Tack vare Panasonic DC Inverter kompressorn och ny termisk- samt akustiskt isolering, är MCW 2.0 mycket tyst,
speciellt i hemmailjö. 

Kondensoraggregatet kan enkelt gömmas i lämpligt utrymme inomhus. Färdigfylld med R32 för rörlängd 10 - 15 m,
beroende på modell.
Ansluts till stadsvatten/kylmedelkrets samt till inomhusdel med flareanslutningar för snabbt montage.

Kyla Värme
Miljövänligt
köldmedium H2O Inverter Geotermisk Tyst drift Smarta hem

Självdiagnos &
Autoskydd CE märkning

Auto
Diagnos

H O



TEKNISKA DATA

INSTALLATIONSMÖJLIGHETER

BADRUM KÖK UNDERTAK UNDER TRAPP

3Vi förbehåller oss rä en a  utan avisering ändra och korrigera tekniska uppgi er och data, etc.

MCW 2.0 - Monosplit

S42-WCMS81-WCMS21-WCMS9-WCMModell
)9.7~3.2(23,7)6.2~1.2(02.5)1.4~5.1(05.3)3.3~2.1(06.2WkKyleffekt

+++A+++A+++A+++A-Energiklass

072/57081/57531/56531/56h/lKylmedelflöde (min / max)
C°ax. vattentemperaturM 30 30 30 30

8,08,08,08,0rabMin. vattentryck
2/12/12/12/1”Anslutningar

1/05/042~0221/05/042~0221/05/042~0221/05/042~022VSpänning
10-13010101ARek. avsäkring

)1.2~56.0(57.1)97.1~63.0(02.1)13.1~82.0(28.0)52.1~52.0(95.0WkTillförd effekt
54610621597597WTillförd effekt kompressor 

52325252AStartström (LRA)
23R23R23R23R-Köldmedium
01,100,157,007,0gkKöldmediefyllning

22222261m/gTilläggsfyllning
8/5-4/12/1-4/18/3-4/18/3-4/1”Vätskeledning - Sugledning 

24241404)A(BdLjudtrycksnivå
25251505)A(BdLjudeffekt

974x024x235974x024x235974x024x235974x024x235mmDimensioner (BxDxH)
53433323gkVikt

Max. rörlängd KM-rör, fabriksfylld                                                      m                      7,5                              7,5                               10                               10

Max höjdskillnad (utomhus / inomhus)                                                 m                         5                                  5                                   5                                   5
Max. längd KM-rör                                                                                m                        15                                15                                 20                                 30

MCW 2.0 - Multisplit

Modell
)3.21~6.2(00,11)19,7~03,2(23,7)02,6~01,2(02,5WkKyleffekt

-Energiklass

054/001092/57002/57h/l
C° 30 30 30

8,08,08,0rab
2/12/12/1”

1/05/042~0221/05/042~0221/05/042~022VSpänning
310-13101ARek. avsäkring

)6,4~57,0(75,2)1,2~06,0(07,1)28,1~63,0(02,1WkTillförd effekt
501254610621WTillförd effekt kompressor 

665232AStartström (LRA)
23R23R23R-Köldmedium
07,104,101,1gkKöldmediefyllning

510101mMax. rörlängd KM-rör, fabriksfylld
222222m/gTilläggsfyllning

8/3-4/18/3-4/18/3-4/1”Vätskeledning - Sugledning
555mMax höjdskillnad (utomhus / inomhus)
010101mMax längd KM-rör, utomhusdel till sista innedel
040302mMax längd KM-rör (total)
342424)A(BdLjudtrycksnivå
352525)A(BdLjudeffekt

085x064x064084x024x064084x024x064mmDimensioner (BxDxH)
445,8353gkVikt

2MCW-18S                            3MCW-24S                            4MCW-36S

A+++                                        A++                                        A++

Kylmedelflöde (min / max)
Max. vattentemperatur
Min. vattentryck
Anslutningar

Kyleffekter gäller vid omgivande temp. +27°C torr, 19° våt, vattentemp. in/ut +15/30°C.
Ljudtrycksnivå 1 m öppet fält.



Inomhusdel - Freematch R32
Modell PRK-WI-M07S PRK-WI-M09S PRK-WI-M12S PRK-WI-M18S PRK-WI-M24S
Kyla kW 2,1 2,6 3,5 5,3 6,4

kW 2,3 2,8 3,6 5,5 6,6
Spänning V/Ph/Hz 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

W 34 34 41 61 90
W 34 34 41 61 90

Lu omsä ning m /h 480 520 580 850 1090
Ljudtrycksnivå dB (A) 37/33/21/19 38/34/21/19 40/35/22/20 47/44/31/29 48/44/35/33
Ljude ekt dB (A) 50/46/34/32 51/47/34/32 53/48/35/33 58/55/42/40 61/57/48/46
Vätskeledning - Sugledning " 1/4 - 3/8 1/4  - 3/8 1/4 - 3/8 1/4  - 1/2 1/4  - 1/2
Dimensioner (L×DxH) mm 792x195x279 792x195x279 850x203x291 972x224x302 1081x248x327
Vikt kg 9 9 10 13 16

Freematch R32Freematch R32
VÄGGMONTERAT SPLITAGGREGATVÄGGMONTERAT SPLITAGGREGAT

• EFFEKTER FRÅN 2,1KW - 5,3KW
• MODERN OCH MINIMAL DESIGN
• LÅG LJUDNIVÅ
• AUTOMATISK ÅTERSTART
• WI-FI KLAR

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER

Själviagnos Klocka

Turbo TimerI Feel

Automatisk
återstart

Barnlås

LED DisplayAnti-Korrosion

0.5W Standby

0.5 W

Filterrengörings
påminnare

Sleepfunktion

�

�

�

�

Lågspännings-
Start

Anti-Mögel
Design

4

Värme

E ek örbrukning Kyla
E ek örbrukning Värme

Inget kallras



Kanalansluten - Freematch R32
Modell PRK-DI-M09S PRK-DI-M12S PRK-DI-M18S

kW 2,6 3,5 5,2
kW 2,6 3,5 5,2

V/Ph/Hz 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1
W 70 90 125
W 70 90 125

m /h 600 800 920
Pa 25 25 25

dB (A) 40/39/27/22 42/41/30/27 43/42/37/33
dB (A) 52/50/39/34 53/52/42/39 55/53/49/45

” 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2
mm 700×450x200 700×450x200 1000×450x200
kg 16,5 17 23

FUNKTIONER

Freematch R32Freematch R32
KANALANSLUTENKANALANSLUTEN

• EFFEKTER FRÅN 2,6KW - 5,2KW
• MILJÖVÄNLIGT KÖLDMEDIUM
• AUTOMATISK ÅTERSTART

TEKNISKA DATA

Turbo TimerI Feel

0.5W Standby

0.5 W

�

�

�

�
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Sleepfunktion Anti-Mögel
Design

Anti-Korrosion

Automatisk
återstart

Själviagnos Filterrengörings
påminnare

Lågspännings-
Start

KlockaBarnlås

Kyla

Spänning

Lu omsä ning

Ljudtrycksnivå
Ljudeffekt
Vätskeledning - Sugledning
Dimensioner (L×DxH) 
Vikt

Värme

Effek örbrukning Kyla
Effek örbrukning Värme

Sta skt tryck

Inget kallras



PRK-KI-M12S PRK-KI-M18S
kW 3,5 5,2
kW 3,5 5,2

V/Ph/Hz 220~240/50/1 220~240/50/1
W 60 73
W 60 73

700 760
dB (A) 47/44/39 47/44/39

" 1/4 - 3/8 1/4   - 1/2
mm 570×570×260 570×570×260
mm 650×650×280 650×650×280
kg 19 19
kg 2,2 2,2

Freematch R32Freematch R32
4-V4-VÄGS KASSETTMODELL KASSETTMODELL

Turbo TimerI Feel

0.5W Standby

0.5 W

�

�

�

�

• EFFEKTER 3,5 och 5,2 KW
• TUNN DESIGN H 26CM
• LÅG LJUDNIVÅ
• AUTOMATISK ÅTERSTART

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER

6

Sleepfunktion Anti-Mögel
Design

Inget kallras Anti-Korrosion

Automatisk
återstart

Själviagnos Filterrengörings
påminnare

Lågspännings-
Start

KlockaBarnlås

4-vägs Kasse modell - Freematch R32
Modell
Kyla

Spänning

Lu omsä ning
Ljudtrycksnivå
Vätskeledning - Sugledning
Dimensioner (L×DxH) 

Vikt kasse

Värme

E ek örbrukning Kyla
E ek örbrukning Värme

m /h

Panelmå  (L×DxH) 

Vikt panel



Luftkonditionering Utan utomhusdel 
DIMENSIONER



DIMENSIONER
DUAL SPLIT
PRK-2MCW-18S

HÖGER SIDA

HÖGER SIDA

FRAMSIDA

FRAMSIDA

Vattenkylt Kylaggregat
MCW 2.0 MULTISPLIT - HP
Värmepump Vatten - Luft med Direktexpansion 
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VÄTSKELEDNING (1)

SUGLEDNING (1)
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VÄTSKELEDNING (2)

SUGLEDNING (2)

TRIAL SPLIT
PRK-3MCW-24S

VÄTSKELEDNING (3)

SUGLEDNING (3)

VÄTSKELEDNING (2)

SUGLEDNING (2)

VÄTSKELEDNING (1)

SUGLEDNING (1)



QUADRI SPLIT
PRK-4MCW-36S

9

HÖGER SIDA FRAMSIDA

VÄTSKELEDNING (1)
SUGLEDNING (1)

VÄTSKELEDNING (2)

SUGLEDNING (2)

VÄTSKELEDNING (3)

SUGLEDNING (3)

VÄTSKELEDNING (4)
SUGLEDNING (4)



DIMENSIONER

Freematch R32
KANALANSLUTEN

DG

C E
F

B

A

PRK-DI-M09S mm 740 350 700 200 450 472 26

PRK-DI-M12S mm 740 350 700 200 450 472 26

PRK-DI-M18S mm 1040 350 1000 200 450 472 26

10 Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.

TPi Klimatimport AB          info@tpiab.com          Tel. 08-445 77 90

A B C D E F GDimensioner

2020-09-03




