
GOLVPLACERAT INDUSTRIELLT BI-BLOCKSYSTEM



Tekniska DATA MEDIUM temperatur
Kylrumstemperatur

Typ av avfrostning  Elavfrostning

AGGREGATDATA

Storlek Spänning Max. elförbruk-
ning vid drift

Kompressor-
typ *

Deplacement Elförbrukning
vid avfrostning

Köldmedie-
mängd

E* = Hermetisk
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Tekniska DATA MEDIUM temperatur

antal x Ø mm antal x W antal x Ø mm antal x W



Tekniska DATA MEDIUM temperatur



Tekniska DATA
LÅG temperatur
Frysrumstemperatur

Typ av avfrostning  Elavfrostning

AGGREGATDATA

Spänning Max. elförbruk-
ning vid drift

Kompressor-
typ *

Deplacement Elförbrukning
vid avfrostning

Köldmedie-
mängd

* E = Hermetisk  • S = Semihermetisk

KONDENSOR FÖRÅNGARE

Storlek Lamell-
delning

Fläktar

antal x Ø mm

Elförbrukning
fläkt
antal x W

Luftflöde Lamell-
delning

Fläktar

antal x Ø mm

Elförbrukning
fläkt
antal x W

Luftflöde Kastlängd
fläkt

Storlek
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Tekniska DATA
LÅG temperatur



Tekniska DATA POLYVALENT temperatur
Kyl-/Frysrumstemperatur

Typ av avfrostning  Elavfrostning

AGGREGATDATA

% Procentuell kompressordrift vid medium temperatur
(66% = -5°C och 0°C Kylrumstemp. / 33% = +5°C Kylrumstemp.)

Spänning Max. elförbruk-
ning vid drift

Kompressor-
typ *

Deplacement Elförbrukning
vid avfrostning

Köldmedie-
mängd

* S= Semiermetisk  • SM = Semihermetisk ”Tandem”

KONDENSOR FÖRÅNGARE

Lamell-
delning

Fläktar

antal x Ø mm

Elförbrukning
fläkt
antal x W

Luftflöde Lamell-
delning

Fläktar

antal x Ø mm

Elförbrukning
fläkt
antal x W

Luftflöde Kastlängd
fläkt

Storlek Storlek
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Tekniska DATA POLYVALENT temperatur



Tekniska DATA FRYS temperatur
Frysrumstemperatur

Typ av avfrostning  Elavfrostning

AGGREGATDATA

* SD= Semihermetisk tvåsteg • SDM = Semihermetisk  tvåsteg”Tandem”

Spänning Max. elförbruk-
ning vid drift

Kompressor-
typ *

Deplacement Elförbrukning
vid avfrostning

Köldmedie-
mängd

KONDENSOR FÖRÅNGARE

Lamell-
delning

Fläktar

antal x Ø mm

Elförbrukning
fläkt
antal x W

Luftflöde Lamell-
delning

Fläktar

antal x Ø mm

Elförbrukning
fläkt
antal x W

Luftflöde Kastlängd
fläkt

Storlek Storlek

Kyleffekt (W)

Frysrumstemperatur

Omgivningstemperatur
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112-113

212-213

313

315

Fjärrstyrningspanel



514-515

614

715

Fjärrstyrningspanel



814

815

Fjärrstyrningspanel



EVC2X350A-B

EVC3X350

EVB1X500A-B

EVB2X450A-B

EVB2X500A-B-C







Vi förbeåller oss rätten att utan avisering ändra och korigera uppgifter.




