
FLÄKTKONVEKTORER med Centrifugalfläkt

INSTALLATIONS,
DRIFT & SKÖTSELMANUAL

Elkablar skall vara tillräckligt långa, så att de inte
stramar eller skaver mot metalldelar (fig. 27).

Anslutningsledarna skall utföras så att skyddsjordledningen
blir kvar sist om något oförutsett ryck skulle uppstå.
Anslut skyddsjordsledning till avsedd markering 
och kontrollera att denna utförts korrekt.

Alla elarbeten skall utföras enligt gällande föreskrifter.

ELANSLUTNINGAR VCE
REKOMMENDATIONER

Innan elarbeten påbörjas skall man försäkra sig om att ingen spänning finns fram till aggregatet
samt att arbetsbrytaren är i frånslaget läge.
Endast behörig elektriker får utföra elarbeten.
Kontrollera att matningsspänningen är 
Andra spänningar är ovan nämnda kan orsaka felaktig drift av anläggning samt att inga garantier längre gäller.

På elmatningen skall arbetsbrytare monteras.
Kontrollera att rätt  avsäkring utförts samt att andra belastande elförbrukare ej motverkar avsäkrad grupp. 
Alla elektriska och mekansika variationer samt ändringar makulerar garantin.
Elmatningskablar för fläktmotor och olika tillbehör, skall ej tagas ut ur installerade kanaler.

ANSLUTNING TILL TERMINALPLINTAR
Modeller utan kontrollpanel
Elanslutning sker till terminal placerad på sidan av aggregatet.
Varje anslutning är tydligt markerad.
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GEMENSAM  KYLA

I (röd)
II (blå)
III (svart)

I (låg fläkthastighet)

II (medium fläkthastighet)

III (max fläkthastighet)


