
INSTALLATIONS & ANVÄNDARMANUAL 

Väggmonterad fläktkonvektor

FWE 

Läs igenom denna manual  noga innan installation och användning av anläggning.
Spara den för framtida behov.
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• För korrekt och säker användning av aggregatet, måste installations- och underhållsarbeten
utföras av behörig personal samt följa instruktionerna i denna manual.
• Alla arbeten som är utsatta för risk (installation, underhåll, felsökning etc.) får endast utföras
av behörig personal.

        VARJE AGGREGAT LEVERAS MED DESS SPECIFIKA ELSHEMA.
REFERERA STRIKT ENDAST TILL DETTA!

TEKNISKA  OCH ELEKTRISKA DATA:
REFERERA TILL VÄRDEN/DATA ENLIGT AGGREGATETS MÄRKSKYLT. 

1. ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Innan installationen påbörjas måste följande noteras:

• Läs igenom manualen noga.
• Hantera aggregatet försiktigt så det inte skadas.
• Endast godkänd behörig personal får installera aggregatet.
• All installation måste följa gällande regler och normer.
• Observera fritt utrymme runt aggregatet för service och underhåll, samt att det inte finns några
hinder för fritt luftflöde.

• Elmatningens kablar måste uppfylla aggregatets eldata.
• Alla aggregat måste anslutas till skyddsjord.
• Alla arbeten med köldbärare måste följa instruktionerna i manualen.
• Använd endast aggregatet till vad det är konstruerat för och inte i tvättinrättningar.
• Tillverkaren ansvarar inte för modifieringar av aggregatet eller felaktiga anslutningar

av el och köld-/värmebärare.
• Alla garantier upphör att gälla om instruktionerna ovan inte efterlevs.
• Efter slutförd installation och provkörning instrueras kunden om korrekt drift av aggregatet.

• Enheten överensstämmer med följande EU direktiv:
Maskindirektiv MD 2006/42/EG
Lågspänningsdirektiv LVD 2014/35/EU
Elektromagnetiskt direktiv EMC 2014/30/EU
Tryckdirektiv PED 2014/68/EU

• Energi (ECODESIGN)
2010/30/EU, 2009/125/CE, UE/327/2011, UE/626/2011, UE/811/2013, UE/813/2013

 UE/2015/1188, UE/2016/2281
• Elektrisk och elektronisk utrustning
 RoHS2 2011/65/UE
• EU Kemikalieinspektionen
 REACH 1907/2006/CE
• Tillverkad och testad enligt standarder:

UNI/EN/ISO/12100, UNI/EN/ISO/13857, EN/50581
EN/55014/1, EN/55014/2, EN/60204/1, EN/60335/1, EN/60335/2/40, EN60529,
EN/61000/3/2, EN/6100/3/3, EN/61439/1, EN/61439/2, EN/62233 och relaterade ändringar. 

2. EU-försäkran om överensstämmelse
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3. SÄKERHETSSYMBOLER

VARNING
Fara!

FARA:
Elektrisk 
spänning

FARA:
Hög

temperatur

FARA:
Rörliga
delar

FÖRBJUDET Sophantering

OBLIGA-
TORISKT
Skydds-

jord

OBLIGA-
TORISKT
Använd
lyfthjälp

OBLIGA-
TORISKT

Endast
behörig personal

OBLIGA-
TORISKT
Använd

skyddshandskar

OBLIGA-
TORISKT
Stäng av
strömmen

OBLIGA-
TORISKT

Läs manualen

4. SÄKERHETSÅTGÄRDER
Observera följande föreskrifter vid installation, uppstart, användande och vid serviecearbeten.

����

• Installation måste alltid utföras enligt gällande standarder, och enligt tillverkarens anvisningar.
Endast kvalifiecerad behörig personal får utföra installationen.

• Installation, första uppstart och underhållsarbeten får endast utföras av behörig personal.
• Kvalificerad servicepersonal är de med specifik erfarenhet och behörighet inom värme- och
kylinstallationer.

• Beroende på installationsprojekt, installera köld- och värmebärararledningar, elledningar etc.
med alla dess regleringar, ingripanden och säkerhetskomponenter.

• Se alltid till att aggregatet och alla dess elektriska delar har skyddsjordats innan uppstart.
• Utsätt inte aggregatet för brandfarliga gaser.

Om aggregatet ska monteras/demonteras/underhållas:
• Använd skyddshandskar.
• Se upp för vassa kanter inuti aggregatet.
• Stäng av strömmen till aggregatet.
• Vänta tills rörliga delar har stannat helt.
• Säkerställ att ventil för inkommande vatten är stängd.
• Värmeväxlaren har kylts ner.
• Håll alltid luftintag och utblås fria.
• Lämna aldrig verktyg, reservdelar, lösa föremål etc. inuti aggregatet.
• Se till att alla inspektionspaneler är ordentligt stängda, och se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

• Hos aggregat med åtkomliga fläktar, gäller vid inbyggda versioner och versioner för anslutning till
luftkanaler, att aggregatet inte får startas om själva aggregatet inte är i ett slutet utrymme endast åtkomligt
med användning av verktyg.

• Fläktarna kan uppnå hastigheter på 1000 rpm. För inte in några föremål eller händer i fläkten.

• Det rekommenderas att installera en arbetsbrytare som kan nås enkelt nära aggregatet. Detta för att
kunna stänga av strömmen vid rengöring och service/underhåll.

• Innan aggregatet öppnas säkerställ att det är strömlöst fram till aggregatet. Se särskilt till att fläkten
är avstängd och inte kan startas oavsiktligt innan inspektionspaneler öppnas.

• KONTROLLERA SKYDDSJORDNINGEN!

• Aggregatet får endast användas för det som det är avsett för: värme, kyla, ventilation och luftbehandling av bostader,
kommersiella och industriella applikationer, där luftkonditionering kan anses som god/standard/normal.
Det ska endast användas för luftbehandling med temperaturkontroll inom komfort, med låg nivå av föroreningar, industriell och
kemisk påverkan, salter, damm, oljor, fett, relativ fuktighet och aggressiva ämnen. All annan användning måste anses
vara felaktig och därför farlig (dessutom påbörjad korrosion/onormal användning, blockering av motorer/fläktar/kullager och
rörliga delar, igensatta luftfilter/batterier etc. med dramatisk effektminskning och livslängd på aggregatet).

• Huvudsakliga risker som kan uppstå vid underhåll och/eller felaktig användning är i huvudsak av elektrisk karaktär (kortslutning,
elstötar, överhettning och initiering av brand), mekaniska (rörliga delar, överhettning på grund av friktion med brandrisk) och
hydrauliska (vattenläckage, översvämning och skada på byggnad och möbler).

• Ett standardaggregat är inte lämpligt att användas inom agrikulturell miljö, i miljöer med hög salthalt och boskap, inom matindustrin,
och i marin miljö.

• Utför ingen uppstart av aggregat i miljö med pågående arbeten då damm och kemikalier kan skada aggregatet.

• En felaktig installation kan orsaka skada på människor, djur och egendom. Vid en felaktig installation kan inte tillverkaren
hållas ansvarig för sådana skador.

• Vid skada eller felaktig drift: stäng av aggregatet, försök inte att laga det själv utan kontakta behörig personal.

GARANTIN KAN EJ ÅBEROPAS VID MODIFIERING AV ELEKTRISKA OCH 
MEKANISKA DELAR, SAMT ANDRA ALLMÄNNA MODIFIERINGAR!
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5. BIFOGADE TILLBEHÖR

Benämning Artikel Antal   Funktion
Kontrollera att följande delar är medlevererade.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8

8

1

1

1

1

1

2

2

6

1

1

1

1

1

1

/

/

1

1

ST3.9x25 skruvar till montageplåt 

Expanderbart plaströr

Tejp

Kondensvattenrör

Väggbussning

Infraröd fjärrkontroll

Hållare till fjärrkontroll

Montageskruvar (ST2.9x10-C-H)

Alkaliskt batteri (AAA)

Användarmanual

Installationsmanual

Packning

Nätverkskabel

Isolering

Ingångskabel ON/OFF

Ingångskabel 0-10V

Anslutningskabel Modbus

Utgångskabel för Larm

Fastsättning av montageplåt

/

/

/

/

/

Hållare till fjärrkontroll

Fastsättning av hållare till fjärrkontroll

Batteri till fjärrkontroll

Denna manual

Denna manual

Vid anslutning av köld-/värmebärare

Avslutningsmotstång för anslutning mellan plint 
X och Y vid ett kommunikationssystem

Skyddar vägg från att bli fuktig

/

För anslutning av fläkthastighet

/

/

6. Mottagande och Godkännande: ANVÄNDARENS ANSVAR

• Vid mottagande av gods kontrolleras om det finns några synliga skador som då omedelbart ska rapporteras till transportören.
• Kontrollera att aggregatet är kompett enligt beställningen, ej skadat och att det mottagna godset stämmer med transportdokumentet.
Varje aggregat är testat och noggrant inspekterat i fabrik innan leverans för att säkerställa att produkten skickas utan defekter, så om
skada har uppstått under transport ska detta meddelas transportör och oss.

• Öppna kartongen och kontrollera att godset stämmer med det beställda (aggregat, komponenter och tillbehör).
• Innan installationen påbörjas kontrolleras att aggregat, alla dess komponenter och alla tekniska egenskaper stämmer med beställningen.
Om det finns några defekter ska detta rapporteras omgående.

7. TRANSPORT, HANDHAVANDE OCH LAGERHÅLLNING

• Transport måste utföras enligt följande:
- Godset måste vara väl förankrat vid transport.
- Godset måste vara täckt.
- Undvik att stapla aggregat på andra aggregat, utrustning, förpackningar eller objekt.

• Transport, avlastning och handhavande ska utföras mycket försiktigt för att inte skada godset. Använd endast aggregatets bas
(eller pall om sådan finns) som fästpunkt. Använd inte aggregatets olika delar eller handtag. Kontrollera att lyftanordningen klarar
aggregatets vikt och att det är säkert förankrat innan lyft.

• Vid lyft beaktas att tyngdpunkter hos aggregatet inte behöver vara centrerat.
• Aggregatet har en speciell säkerhetsförpackning för transport som ska användas tills aggregatet ska monteras på vägg.
• Vid lyft ska alltid skydd användas för att undvika skador.
• Lagerhållning: Undvik stapling, förvara torrt och alltid inomhus!
• Placeras borta ifrån direkt solbestrålning, regn, snö, sand och vind.
Lagerhållnings- och transporters temperaturgränser: -20°C...+60°C och max 90% RH.

Utsätt inte för regn          Kliv inte på godset Förankra godset vid transport Anlita hjälp vid vikter över 25 kg
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8. AGGREGATETS INSTALLATION

Installationsplats
Innan aggregatet installeras kontrolleras att det inte finns elkablar, vattenrör etc. i installationsväggen.
Installation på följande platser kan orsaka problem: 
• Där det förekommer oljedimma.
• Omgivning med hög salthalt som kustnära platser.
• Vid förekomst av vätesulfid vid t ex varma källor.
• Utrymmen med högfrekventa maskiner som trådlös utrustning, svetsaggregat och medisinsk inrättning.
• Där det finns speciella miljöförhållanden.
• Hinder för utblåsande luft och returluft till aggregatet
• Där fritt utrymme runt aggregat enligt skiss nedan inte kan hållas.
• Utrustning med hög värmealstring, ånga och brandfarliga gaser.

Fritt utrymme (mm)

300 300

300

Aggregatet måste installeras 2,3 m ovan golv

STORLEK: 1-2-3 STORLEK: 4-5

Montageplåt

Aggregatets montageplåt

Aggregatets storlek

Aggregatets montageplåt

Aggregatets storlek

Aggregat

Montageplåt
Isolering
Vägg

Fastsättning av montageplåt
• Det rekommenderas att montera isolering mellan montageplåt och
vägg för att undvika fukt i väggen.

• Installera montageplåten horisontellt på bärande delar i väggen
med angivet fritt utrymme.

• Vid tegelvägg, betong eller liknande väggar borras 5 mm hål i
väggen. Insätt avsedd förankring för lämpliga skruvar.

Installera montageplåt mot vägg

Aggregatets montageplåt

Horisontell
linje

Aggregatets 
montageplåt

Aggregatets 
montageplåt

Horisontell
linje

Håltagning
• Bestäm hålets placering med montageplåten och borra ett hål Ø 95 mm med svag lutning nedåt.
• Använd alltid en väggbussning vid håltagning i metall eller plywood.

Kondensvattenledning
Installera kondensvattenledningen med lutning nedåt.
Felaktig installation är markerad med ”X”.

Kondensslang

Skyddsrör Vägg

Slangförlängning

Vid montage av slangförlängning och skyddsrör isoleras 
sammankopplingen.
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8. AGGREGATETS INSTALLATION

Röranslutningar
Vid installation med rör dolda i kanal, kan anslutning utföras 
med rör från höger eller vänster.
Vid anslutning av rör dolda i vägg till aggregatet, kan detta
endast ske till höger när man ser på aggregatet framifrån.

Rör åt vänster

Rör åt vänster bakåt

Rör åt högerRör åt höger bakåt

43
 m

m

Aggregatets kontur Anslutningsrör

Utför rördragning med önskad riktning enligt tidigare figur.
Bocka röret så att det ligger 43 mm eller mindre från väggen.
Fixera änden på anslutningsröret.
Efter anslutningen av rören måste de isoleras.
VARNINGAR
• Anslut aggregatet och bocka samt ordna rören försiktigt.
• Låt inte rören sticka ut från aggregatets baksida.
• Se till att kondensvattenledningen inte slakar.
• Isolera båda vattenledningarna.
• Sammanbind kondensledning och vattenledningar.
• Låt inte dessa sticka ut bakom aggregatet.

AGGREGAT

Elkabel

Utrymme för kondensslang
från aggregatets tråg

Rörutrymme

Anslutningsrör

Sammanbindningstejp

Kondensvattenledning

Sammanbind anslutningsrör, kondensslang och elkabel
jämnt med tejp enligt skiss.
Kondensslangen kommer från uppsamlingstråget och ska 
ledas ut. Placera inget annat i det utrymmet.

Upphängning

Distans

Anslutning av köld- värmebärarrör
Dessa anslutningar får endast utföras av behörig presonal.
Dubbla fasta nycklar ska användas vid arbetet.

     Ink. vatten (modell 1-2-3: 1/2”), (modell 4-5: 3/4”)
     Utg. vatten (modell 1-2-3: 1/2”, (modell 4-5: 3/4”).
     Kondensvattenledning (Ø 17 mm).

3-vägsventil
4 anslutningar

Anslutning

Avluftning

Innan första uppstart och vid felsökning måste batteriet 
avluftas helt via ventilen.

Installation av inomhusdel
• För rören genom håltagningen i vägg.
• Placra haken på aggregatets baksida på montageplåtens

avsedda plats för upphängning, rör aggregatet från sida till sida
så att det hakar fast på ett säkert sätt.

• Rördragning kan utföras enkelt genom att lyfta upp aggregatet
lite och lägga emellan ett lämpligt stöd mellan aggregat och vägg.
Tag bort detta när rördragningen är färdig.

• Tryck aggregatets nedre del mot väggen. Rör sedan aggregatet
från sida till sida och kontrollera att det sitter säkert.
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• Kablarnas dimensionering ska tillämpas efter produktens elförbrukning.

• Aggregatets elsäkerhet uppnås endast när det är korrekt anslutet och effektivt skyddsjordat enligt
gällande föreskrifter.

• Säkerställ att skyddsjordens ledning är längre än de spänningssatta, så att den blir den sista som
bryts när de spänningssatta sträcks.

9. installation: ELANSLUTNINGAR

• VARNING: Säkerställ att det inte finns någon spänning fram till aggregatet innan några
elarbeten påbörjas.

• Inga garantier kan tillämpas om elektriska, mekansika och andra allmänna modofikationer
har utförts.

• Säkerställ att alla säkerhetsnormer och bestämmelser har tillämpats.
• Kontrollera att alla tekniska data för installationen överensstämmer med aggregatets märkskylt.
• Kontrollera att elspänningen är inom fastställda gränser (se driftsbegränsningar).
• Andra driftspänningar än de inom fastställda gränser makulerar garantin.
• Säkerställ att spänningen även räcker för andra anslutna enheter.

KONTROLLERA SKYDDSJORDNINGEN

SPECIFIKATIONER FÖR ANSLUTNINGSKABLAR

ALLA ELSCHEMOR UPPDATERAS KONTINUERLIGT:
FÖLJ DÄRFÖR ELSCHEMAT SOM MEDFÖLJER VARJE AGGREGAT (ETIKETT)

• Utför elanslutningar enligt aggregatets elschema.
• Adapter, skarvuttag och/eller förlängningssladd är inte tillåtna vid elanslutning.
• För att förhindra kortslutningar ska man installera en jordfelsbrytare i samband med aggregatet.
• Jordfelsbrytare eller vägguttag (vid anslutning med stickpropp) ska monteras lätt åtkomliga.
• Arbetsbrytare ska installeras innan aggregatet vid fast anslutning.

ELFÖRBRUKNING:
Se aggregatets märkskylt (etikett)

10. ELSCHEMA
En allpolig arbetsbrytare ska installeras före aggregatet vid fast installation

AGGREGATET ÄR TILLVERKAT ENLIGT GÄLLANDE EU ELSTANDARD
(se EU-DIREKTIV sid. 2)

  
• OBLIGATORISKT: elanslutningar, aggregatinstallation och alla tillbehör får endast utföras

av behörig personal enligt gällande föreskrifter och normer.

Tag bort frontpanelen för att komma åt elanslutningarna.
Frontpanel

Täcklock till elpanel

3 inkopplingar för elanslutning
3+2 anslutningar 
(signalledning)

Täcklock

Radiellt vred +
dip-switchar

Välj arbetsbrytare med kontaktavstånd på minst 3 mm för full avstängning.
Endast behörig personal får utföra elarbeten.
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10. ELSCHEMA

ELMATNING

Kabel medföljer vid lev. STANDARD-
INSTÄLLNING

Kabel medföljer vid lev.

BLÅ     BRUN

Kabel medföljer vid lev.

ON/OFF
UTGÅNG

VI
T

BL
Å

SV
AR

T

SV
AR

T

GR
Å

Potentialfri ändslagsventil
”no” 700 mA (3A) @250Vac

Används ej

XT2

ENC1&SW1

Strömförsörjning
är jordad

Styrkort är
jordad

Elmatning

Fläkt         Signal     Hastighet

3 
hastigheter

0...3 Vdc        OFF
3...5 Vdc        Min
5...7 Vdc        Med
7...10 Vdc       Max

Fläkthastighetens variation baseras
på extern signal.

XT2

XT1

ENC1&SW1

MODBUS Adress

Elmatning

ENC1&SW1

SWITCH FÖR ATT ANGE ADRESS
”0-F” för ENC1 och ”ON/OFF” för SW1:
de annorlunda lägena visar en annan adress.
Det kan kombineras 64 adresser (0-63)

CN1...32
Kod Artikel

K1
M
PUMP
T1

Uttag på kretskort
Nivåbrytare för vatten (används inte)
Swingmotor
Kondensvattenpump (tillbehör)
Sensor för rumstemperatur

T2C
XP1...5
XS1...5
XT1
XT2

Vattensensor (Rörtemperatur)
Anslutningar
Anslutningar
Elanslutningar Strömförsörjning (3 st)
Elanslutningar (3+2 st)

Kod Artikel

Inställningar av Nätverksadresser (MODBUS) på ENC1+SW1
Varje aggregat i nätverket har endast en adress för att skilja dom åt
från varandra. Aggregatets adresskod i LAN är inställd med kodswitch 
på Nätverkets Interface Modul (NIM), och inställningsområdet är 0-63
(Totalt 64 adresser).

Adress
0-15

Adress
16-31

Adress
32-47

Adress
48-63

Dip-Switch S1
Rör ej

Dip-Switch S2
Rör ej

Dip-Switch S3
Rör ej

1

2

3

4

5

2-rörssystem

4-rörssystem

Utan tillämpad
ändring av luftutblås 
(standard)
Med tillämpad
ändring av luftutblås
Normal anti-cold
utblås (standard) 
Högtemperatur
anti-cold luftutblås
Starta elvärme och
värmeventil (stand.)
Starta elvärme, stäng
av värmeventil

Temp. komp. värde är 
0 under kyldrift (standard)
Temp. komp. värde är 
1 under kyldrift

Temp. komp. värde är 
3 under kyldrift
Temp. komp. värde är 
3 under värmedrift (stand.)
Temp. komp. värde är 
1 under värmedrift
Temp. komp. värde är 
6 under värmedrift
Temp. komp. värde är 
8 under värmedrift

Temp. komp. värde är 
2 under kyldrift

S1-1

S1-2

S1-3

S1-4

S1 S2

S2-1/2

S2-3/4

S3

9



10. ELSCHEMA

BU

BN
Termostat

Pump

BU BN

BK GY Relä

BU   Blå
BN   Brun
BK   Svart
GY   Grå

Utgångskontakt ON/OFF
Standardventilen i aggregatet har en behovskontakt som skickar en potentialfri ON/OFF kontakt till en extern enhet (t ex en pump).
Den tillgängliga kontakten till en extern enhet är Normalt Öppen:

• när aggregatet är i stand-by, är ventilen stängd och kontakten öppen.
• när aggregatet har en behovsbegäran, är ventilen öppen och kontakten sluten.

Kontakten kan hantera max. 700mA (3A) @250Vac.

11. FÖRSTA STARTEN

Installationen av aggregatet måste utföras av auktoriserat företag, inklusive uppteckning av ett igångkörningsprotokoll.

Det rekommenderas att installatören efter första uppstarten informerar slutanvändaren om nödvändig information för korrekt 
handhavande av aggregatet, och särskilt betr. obligatoriskt periodiska kontroller (ordinarie underhåll utförs av slutanvändaren) som
ska utföras av behörig personal.  

STARTA OCH STÄNGA AV AGGREGATET
• VARNING! Första uppstarten av aggregatet utförs av utbildad/behörig personal. Installationsföretaget som färdigtställt

installationen, kommer att kontrollera säkerhet och funktion i sin helhet.
Ha denna manual till hands innan uppstart av aggregatet.

FELAKTIG ELLER DÅLIG DRIFT
Stäng av aggregatet om det skulle uppstå problem.
• Gör aggregatet helt strömlöst
• Stäng vattenventilen till aggregatet.
• Försök inte att laga aggregatet själv.
• Kontakta behörig personal.
• Alla reparationer av aggregatet får endast utföras av auktoriserat företag,

som använder originaldelar.
• Felaktigt handhavande av ovanstående utgör en säkerhetsrisk.

VARNING! För att säkerställa en effektiv och korrekt drift, är det nödvändigt att behörig personal utför årligt underhåll
enligt tillverkarens instruktioner.

12. information till användaren: ANVÄNDANDE

13. information till användaren: DRIFT
Det rekommenderas att låta aggregate gå på högsta hastighet några timmar efter installationen eller om det inte har använts under
en längre tid.

14. HUR MAN ANVÄNDER AGGREGATET
Returluft

Luftutblåsning

Inkommande köld-/värmebärare

Returledning

Kondensvattenledning

Montageplåt
Frontpanel
Display (placrad bakom frontpanelen)
Horisontella luftrikare
Infraröd fjärrkontroll

Infraröd fjärrkontroll

Infraröd
signal-

mottagare Temp. visning

Driftlampa Timerindikering
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14. HUR MAN ANVÄNDER AGGREGATET

Säkerhetsföreskrifterna är indelade i två kategorier. I båda fallen måste denna viktiga säkerhetsinformation läsas igenom noggrant.
VARNING
Underlåtenhet att observera en varning kan resultera i dödsfall.
FÖRSIKTIGT
Underlåtenhet att observera en föriktighetsvarning kan resultera i personskada eller skada på utrustning.

VARNING
• Stäng inte av strömmen manuellt då aggregatet är i drift, då det kan det orsaka en felfunktion.
• Installation får endast utföras av godkänd och behörig personal.
• Endast godkänd och behörig personal får utföra reparation och underhållsarbeten. Felaktig reparation och underhåll kan resultera

i vattenläckage, elchock och brand.
• För att undvika elchock, brand och skada, eller om man upptäcker något onormalt som konstig lukt eller brand, stänger man av all

ström till aggregatet och kontaktar behörig personal.
• Utsätt aldrig aggregatet eller den infraröda fjärrkontrollen för väta/vatten, eftersom det kan orsaka elchock och brand.
• Tryck aldrig på någon av fjärrkontrollens knappar med ett vasst föremål, då dessa kan skadas.
• Det är inte bra för hälsan att utsättas för direkt luftflöde under en längre tid.
• För inte in fingrar eller andra föremål in i luftintag eller utblås då fläkten är i drift, då denna går med hög hastighet och orsakar skada.
• Använd aldrig brandfarliga sprayer som hårspray och nagellack nära aggregatet då det kan orsaka brand.
• Vidrör aldrig luftutblåsningens horisontella luftriktare då de är i drift och rör sig. Fingrarna kan fastna eller aggregatet kan skadas.
• Undersök eller utför aldrig service på aggregatet själv, utan kontakta behörig personal.
• Släng inte denna produkt i hushållssoporna, utan den ska lämnas till återvinningscentral.

FÖRSIKTIGT
• Använd endast aggregatet till det som det är avsett för. Det är inte avsett för att kyla precisioninstrument, mat, plantor, djur eller

konstverk.
• Innan rengöring påbörjas stoppas driften, stäng av strömmen helt till aggregatet för att undvika elchock eller skador.
• För att undvika elchock eller brand, se till att det finns en jordfelsbrytare installerad innan aggregatet.
• Säkerställ att aggregatet är korrekt skyddsjordat.
• Vidrör inte aggregatet med våta händet för att undvika elchock.
• Vidrör inte värmeväxlarens lameller då dessa är vassa och kan orsaka skärskador.
• Placera inte föremål under aggregatet som kan skadas av av fukt. Kondens kan bildas vid luftfuktighet över 80%, kondensvatten-
   utloppet kan sättas igen eller luftfiltret igensatt.
• Efter en längre tids användning kontrolleras upphängningen och eventuella skador så att det inte finns någon risk att den ska falla.
• För att inte syrenivån i rummet ska bli för låg i samband med öppen brasa, ventilera rummet tillräckligt.
• Kontrollera kondensvattenledningen mot skador så att den tömmer korrekt. Detta för att undvika skador på byggnad, möbler etc.
• Tag inte bort fronthöljet och rör inga interna delar inuti fjärrkontrollen. En del komponenter kan orsaka problem med aggregatet.
• Utsätt inte objekt och människor för direkt luftflöde.
• Använd inte aggregatet vid desinfektion av rummet eftersom kemikalierna kan skada aggregat och överkänsliga människor.
• Installera inte aggregatet i miljö där brandfarliga gaser kan läcka ut, då det finns risk för brand.
• Låt inte små barn använda aggregatet.

AVYTTRING
• Kassera inte denna produkt i hushållssopor, utan lämna den på återvinningscentral.
• Elektriska komponenter ska lämnas som elektronikavfall.
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15. DRIFTOMRÅDE

Kyla
Värme

Utomhustemperatur Rumstemperatur Köld-/Värmebärartemperatur
+21°C ...+43°C
-5°C ...+24°C

+17°C ...+32°C
0°C ...+30°C

+3°C ...+20°C
+30°C ...+70°C

• Om aggregatet används utanför dessa förhållanden kan det orsaka onormal drift och funktion.
• Optimal prestanda uppnås inom dessa temperaturområden.
• Köld-/Värmebärarsystemets drifttryck: Max: 1,6 MPa, Min: 0,15MPa.
• Aggregatet är inte lämpat för långsiktig drift (>4 h) vid hög luftfuktighet och hög värmelast (inomhustemp. >32°C, luftfuktighet >80% RH).
I denna miljö är det nödvändigt att använda aggregatet med en 2-vägsventil eller lägga till en 2-vägsventil eller 3-vägsventil externt till
aggregatet, annars kan inte tillverkaren anta något ansvar för aggregatets kondensbildning och andra relaterade problem som detta
kan orsaka.

16. TIPS FÖR EKONOMISK DRIFT

Följande ska uppmärksammas för att säkerställa en ekonomisk drift:
• Justera luftutblåsningen korrekt för att undvika direkt luftflöde till de som vistas i rummet.
• Justera rumstemperaturen till en komfortabel nivå. Undvik överdriven kyla eller värme.
• Förhindra direkt solljus under kyldrift med gardiner eller persienner.
• Ventilera ofta. Förlängd användning kräver speciell uppmärksamhet till vädring.
• Håll dörrar och fönster stängda. Om dessa hålls öppna kommer den behandlade luften att lämna rummet och sänka kyl-/värmeeffekten.
• Placera aldrig objekt/föremål nära luftintag eller utblås från aggregatet. Detta kan orsaka försämring på effekten eller stoppa driften.
• Ställ in timern.
• Om man inte ska använda aggregatet under en längre tid, måste man ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.
• När spänningen till aggregatet är på, kommer lite energi att förbrukas även om aggregatet inte är i drift. Stäng av strömmen till aggregatet
för att spara energi.

• Håll aggregatet och fjärrkontrollen minst 1 m från TV, radio, stero och annan liknande utrustning. Detta på grund av statiska eller andra
störande fenomen.

• Ett smutsigt luftfilter reducerar kyl- eller värmeeffekten, så rengör det minst varannan vecka.

Justering av den utblåsande luften
När aggregatet är i drift kan man justera den utblåsande luftens riktning för att fördela den jämnt. På detta sätt blir det mer komfortabelt.

Justering av horisonetll utblåsning Justering av vertikal utblåsning
Justera horisonetll luftriktning med fjärrkontrollen.

Horisontella lameller

Öppna de horisontella lamellerna och justera de vertikala för hand.

Vertikala lameller

17. UNDERHÅLL

VARNING
• Gör aggregatet strömlöst innan rengöring eller underhållsarbeten påbörjas.
• Använd en torr trasa till rengöring av aggregat och fjärrkontroll.
• En fuktig trasa kan användas för att rengöra aggregatet om det är mycket smutsigt.
• Använd ALDRIG en fuktig trasa för att rengöra fjärrkontrollen.
• Använd ALDRIG kemiskt behandlade produkter till rengöring. De kan skada eller bleka ytan.
• Använd ALDRIG bensin, thinner, rengöringspulver eller liknande produkter till rengöring.
Dessa kan orsaka höljets yta att spricka eller deformeras.

Underhåll efter längre tids uppehåll (t ex vid säsongsstart)
• Kontrollera och tag bort allt som kan blockera aggregatets utblås och returluft.
• Rengör luftfilter och hölje. Se avsnitt ”Rengöring av luftfilter” för detaljerad beskrivning, och sätt tillbaka filtret i samma läge.

Underhåll innan längre tids uppehåll (t ex vid början på kall säsong)
• Töm vattensystemet (för alla värmeväxlare).
• För att undvika frysrisk är det tillrådligt att tömma systemet på vatten innan den kalla säsongen.

Underhåll innan längre tids uppehåll (t ex vid slutet på säsongen)
• Låt aggregatet arbeta med endast fläkt. Se avsnitt ”Rengöring av luftfilter” för detaljerad beskrivning, och sätt tillbaka filtret i samma läge.
• Rengör luftfilter och hölje. Se avsnitt ”Rengöring av luftfilter” för detaljerad beskrivning, och sätt tillbaka filtret i samma läge.
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17. UNDERHÅLL

Rengöring av luftfilter
• Luftfiltret skyddar aggregatet från damm och andra partiklar. Ett smutsigt filter sänker aggregatets effekt och kan skada det,
därför måste det rengöras minst varannan vecka.

• Om aggregatet är installerat i en dammig miljö måste filtret rengöras mer frekvent.
• Om filtret är svårt att rengöra byts det ut mot ett nytt filter (tillbehör).
1. Öppna frontpanelen, tag ut filtret.
2. Rengör filtret.

Använd dammsugare eller skölj det. Vid behov kan en mjuk borste och milt rengöringsmedel användas. Låt det torka på en sval plats.
• Den dammiga sidan ska vara vänd mot dammsugaren.
• Den dammiga sidan ska vara nedåt när man sköljer det.

3. Sätt tillbaka det torra filtret.
4. Stäng frontpanelen.

OBS
Torka inte filtret i direkt solsken eller vid öppen låga.

DAMM
DAMM

Luftfilter

Insats

Nät

18. FÖLJANDE ÄR NORMALT
Symtom 1: Systemet fungerar inte
• Aggregatet startar inte omgående efter ON/OFF knappen på fjärrkontrollen trycks in.
Om driftlampan på aggregatet lyser är systemet normalt. För att förebygga överbelastning hos motorn startar aggregatet 3 minuter
efter man tryckt på ON.

• Om driftlampan och ”PRE-DEF” eller lampan för fläkt lyser, betyder det att detta är en värmemodell. Om aggregatet inte startar kan
aggregatet vara i läge ”anti cold wind” på grund av för låg utgående temperatur på utblåsande luft.

Symtom 2: Byte till drift med endast fläkt under kyldrift
• Systemet aktiverar automatiskt läge för endast ventilation och återstartar kyldrift efter ett par minuter.
• När rumstemperaturen faller under inställd temperatur, växlar aggregatet till läge med endast fläkt. Samma sak gäller vid värmedrift.

Symtom 3: Vit dimma kommer ut från aggregatet
• När luftfuktigheten är hög under kyldrift och aggregatet är mycket smutsigt invändigt, blir temperaturdistributionen i rummet ojämn.
Då är det nödvändigt att göra rent det invändigt. Kontakta behörig personal för att utföra detta.

• När systemet övergår till värmedrift efter en avfrostning, bildas fukt vid avfrostningen som blåser ut.

Symtom 4: Oljud från aggregatet.
• Ett kontinuerligt lågt väsande ljud hörs när systemet är i kyldrift eller då det stannar.

När kondensvattenpumpen (tillbehör) är i drift hörs detta ljud.
• Ett knäppande ljud hörs när systemet stannar efter värmedrift.
Expansion och krympningar av plastdelar orsakade av temperaturväxlingar orsakar detta ljud.

Symtom 5: Det kommer ut damm från aggregatet
• När aggregatet inte har använts under en längre tid, kan detta bero på att det samlats damm inuti aggregatet.
Symtom 6: Det kommer ut odörer från aggregatet.
• Aggregatet kan absorbera lukter från rummet, möbler, cigaretter etc. och avge dessa.

19. information till användaren: VID BEHOV AV SERVICE
OBLIGATORISKT: All installation, uppstart etc. får endast utföras av behörig godkänd personal.
Innan service påkallas, se till att det finns teknisk dokumentation till aggregatet. Följande behövs vid kontakt:
• Modellbeteckning, serienummer och ungefärlig tid aggregatet har varit i drift.
• Kort beskrivning om hur aggregatet används.

20. information till användaren: RESERVDELAR

• Vid byte av komponenter rekommenderas det att använda originaldelar och komponenter, annars gäller inga
garantier. Detta rekommenderas även av säkerhets- och kvalitetsskäl.

• Vid beställning av reservdelar anges alltid modellbeteckning, serienummer och beskrivning av den aktuella delen.
• Endast behörig personal får utföra utbyten.
• VARNING! Alla arbeten med utbyten av reservdelar måste utföras med aggregatet helt strömlöst.

21. AVYTTRING
Mot slutet av aggregatets livslängd måste aggregatet kasseras enligt gällande bestämmelser. Undvik läckage och
spill till omgivningen. Aggregaten är tillverkade med följande material:
• Galvaniserat stål, förmålning, rostfritt stål, aluzink plåt.
• Koppar, aluminium.
• Polyester, polyeten, glasfiber, ABS-plast.
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22. FELSÖKNING

1  

Felfunktion 

EEPROM kommunikationsfel Drift LED (1:a) och Timer LED (2:a) blinkar med 5Hz frekvens E7 Kan ej återställas 
2 Rumstemp. givare onormal Timer LED (2:a) blinkar med 5Hz frekvens E2 

Återställs 
automatiskt efter 

åtgärd 
3 

Batteritemp. sensor onormal 
(4-rörs med 2 rörraders 
sensor för kyla och värme 

Drift LED (1:a) blinkar med 5Hz frekvens E3 

4 
Skydd 

Vattennivå överstiger larmnivå 
(tillval ej möjlig) Vattennivålarm LED (4:e) blinkar med 5Hz frekvens EE 

5 Fjärr OFF Avfrostnings LED (3:e) blinkar med 5Hz frekvens -- Behandlas inte 
som felfunktion 

Om ett av följande felfunktioner uppstår stoppas driften och aggregatet görs strömlöst. Kontakta behörig godkänd personal.
• Driftlampan blinkar snabbt (2 gånger/sekund). Lampan blinkar fortfarande snabbt efter att strömmen satts på igen.
• Fjärrkontrollens knappar fungerar inte.
• En säkerhetskomponent t ex elsäkring eller jordfelsbrytare löser ut frekvent.
• Aggregatet läcker vatten.
• Andra felfunktioner.

INNAN SERVICE ELLER REPARATION PÅKALLAS KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER:

Symtom Orsak Lösning 

Aggregatet startar inte 

● Strömavbrott.
● Kontrollera arbetsbrytarens läge.
● Trasig elsäkring eller defekt arbetsbrytare.
● Batterierna i fjärrkontrollen är slut eller

felaktig fjärrkontroll

● Vänta tills strömmen är tillbaka.
● Sätt på strömmen.
● Byt elsäkring eller arbetsbrytare. 
● Byt batterier eller kontrollera

fjärrkontrollen
Luftcirkulation normal men otillräcklig 
kyleffekt ● Felaktigt inställd rumstemperatur ● Ställ in rumstemperaturen korrekt

Begränsad kyleffekt 

● Aggregatets värmeväxlare igensatt.
   ● Smutsiga luftfilter. 
● Blockerad luftutblås / returluft
● Fönster och dörrar öppna
● Direkt solljus..
● För hög värmebelastning. Utomhustemp.

för hög

● Rengör värmeväxlaren
● Rengör luftfiltret
● Tag bort blockeringar för fritt

luftflöde
● Stäng dörrar och fönster
● Drag för gardiner mot solljus
● Reducera värmekällor
● Kyleffekten reduceras (normalt)

Begränsad värmeeffekt ● Utomhustemperaturen är under 7°C.
● Dörrar och fönster inte helt stängda

● Använd värmekälla 
● Stäng dörrar och fönster

Fläkthastigheten går inte att ändra 
● Kontrollera om driftval (MODE) visar ”AUTO” 

● Om läge AUTO har valts kommer
aggregatet automatiskt att ändra
fläkthastigheten

● Skydd mot utblåsande varmluft vid kyldrift. 
● Skydd mot utblåsande kall luft vid värmedrift

● Sänk temperaturen vid kyldrift, höj
temperaturen vid värmedrift

Fjärrkontrollens signal överförs inte även 
när man trycker på ON/OFF knappen 

● Kontrollera om batterierna i fjärrkontrollen är
slut ● Fjärrkontrollen är avstängd

Det visas ingen Temperaturvisning ● Kontrollera om driftval (MODE) FAN ONLY
(endast fläkt) visas i displayen ● Temperaturen visas inte i läge FAN

Visningen på displayen försvinner efter ett 
tag 

● Kontrollera om Timerdrift har kommit till slutet
när TIMER OFF visas i displayen.

● Aggregatets drift stoppas vid inställd
tid

Visning av TIMER ON släcks efter ett tag ● Kontrollera om timerdrift har startat när 
TIMER ON visas i displayen

● Aggregatet startar automatiskt vid
inställd tid och sedan släcks
indikeringen

Ingen signal hörs från aggregatet när man 
trycker på knappen ON/OFF 

● Kontrollera att fjärrkontrollen riktas direkt mot
aggregatet när man trycker på ON/OFF
knappen.

● Rikta fjärrkontrollen direkt mot
aggregatet och tryck på ON/OFF
knappen igen
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23. FJÄRRKONTROLL

Figuren är endast som referens och kan skilja sig i utseende.
Läs igenom avsnitt FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER innan 
aggregatet tas i drift.
• Gardiner, dörra och andra liknande objekt hindrar signalen
från fjärrkontrollen att tas emot av aggregtet.

• Utsätt inte fjärrkontrollen för fukt eller vatten.
• Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller plats med hög
temperatur.

• Felaktig funktion kan uppstå om kontrollen utsätts för solljus.
Skydda den med t ex en gardin.

• Använd den inte i närhet av elektronisk utrustning då detta
kan påverka kontrollens prestanda.

• Använd inte begagnade eller olika batterityper då detta påverkar
överföringssignalen.

• Tag ut batterierna om kontrollen inte ska användas under en
längre tid, då skador annars kan uppstå.

• Vid svag displayvisning eller om knapparna inte fungerar
måste man byta batterier.

• Om ingen signal hörs från aggregatet vid överföring eller om
fjärrkontrollen inte blinkar, måste man byta batterier.

• Effektivt överföringsområde är 8 m från aggregatet.
• Rikta alltid kontrollen rakt mot aggregatet.

Driftval Fläkthastighet

Justera
nedåt Justera

uppåt

ON/OFF Luftriktning

Vertikal
swing

Horisonell
swing

Klocka

Timer
ON
Timer
OFFÅterställning

Lås OK

Kyla/Värme ECO

KNAPPAR OCH FUNKTIONER

1   Driftval (MODE): Vid flera tryck på knappen kan man välja olika driftval i följande sekvens:
          AUTO → COOL (kyla) → DRY (avfuktning) → HEAT (värme) → FAN (fläkt/ventilation).

2   Fläkthastighet (FAN SPEED): Fläkthastigheten kan väljas i följande sekevens:
AUTO → LOW (låg) → MED (mellan) → HIGH (hög).

3   Justering    : Sänker temperaturinställningen. Vid långt tryck sänks temperaturen med 1°C var 0,5 sekund.

4   Justering    : Höjer temperaturinställningen. Vid långt tryck höjs temperaturen med 1°C var 0,5 sekund.

5   ON/OFF: Starta eller stänga av aggregatet.

6   Luftriktning (AIR DIRECTION): Aktivererar swingfunktion på luftriktaren. Vid tryck vrider den 6° för normal drift samt bästa kyl- 
       och värmeeffekt. Luftriktaren kommer inte att att svänga till läget som när det stängs av. (Endast tillgängligt när fjärrkontrollen 
       används med motsvarande aggregat).

7   Vertikal swing: Aktivererar eller stänger av vertikal swingfunktion (Endast tillgängligt när fjärrkontrollen används med motsvarande 
       aggregat).

8   Horisontell swing: Aktivererar eller stänger av horisontell swingfunktion (Endast tillgängligt när fjärrkontrollen används med 
       motsvarande aggregat).

9   Klocka (CLOCK): Visar aktuell tid. (12.00 visas vid återställning eller vid första start). Tryck på CLOCK i 5 sekunder, ikon som 
       indikerar timmar blinkar. Tryck på den igen, ikon som indikerar minuter blinkar. Använd      och     för att ställa in tiden. 
       Inställningar och ändringar aktiveras genom att trycka på knapp OK för att bekräfta valet.

10 TIMER ON: Tryck en gång på denna knapp, tiden ökar med 0,5 h. När tiden överstiger 10 h och man trycker på knappen ökar tiden 
       med 1 h. Inställning 0.00 makulerar ON inställningen.

11 TIMER OFF: Tryck en gång på denna knapp, tiden ökar med 0,5 h. När tiden överstiger 10 h och man trycker på knappen ökar tiden 
      med 1 h. Inställning 0.00 makulerar OFF inställningen.

12 Återställning (RESET) placerad invändigt: Tryck på denna knapp med spetsigt föremål (1mm) för att ta bort aktuella inställningar
      och återställa fjärrkontrollen.

13 Lås (LOCK) placerad invändigt: Tryck på denna knapp med spetsigt föremål (1mm) för att låsa aller låsa upp aktuella inställningar.

14 OK: Används för att bekräfta tidsinställningar och ändringar.

15 Kyla/Värme (COOL/HEAT) placerad invändigt: Tryck på denna knapp med spetsigt föremål (1mm) för att ändra driftval mellan
      endast Kyla och COOL&HEAT. Under denna inställning tänds bakbelysning. Fabriksinställning är COOL&HEAT.

16 ECO: Aktiverar eller stänger av ekonomisk drift. Det föreslås att aktivera denna funktion nattetid. (Endast tillgänglig när 
      fjärrkontrollen används med motsvarande aggregat. 
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1   Temperatur: (TEMP): Temparurvisning. Justera temperaturen med     och    . Ingen temperaturvisning vid driftval fläkt (FAN).

2   Signalöverföring: Ikonen blinkar vid signalöverföring från fjärrkontroll.

3   ON/OFF: Ikonen visas när fjärrkontrollen startar eller stänger av aggregatet.

4   Driftval: Tryck på MODE knappen för att visa aktuellt driftval. AUTO, COOL, DRY, HEAT och FAN kan väljas. HEAT (värme)
       funktion endast för detta modellutförande).

5   Tid: Visar aktuell tid. Tryck på CLOCK i 5 s. och ikonen blinkar. Tryck på knappen igen och indikering för minuter blinkar.
       Använd     och    för att ändra tiden. Inställning och ändringar bekräftas med knappen OK.

6   Lås: Ikonen tänds eller släcks vid tryck på LOCK.
       I låst läge fungerar inga knappar förutom LOCK.

7    Timer ON/OFF: I läge ON tänds ikonen ON, vilket även gäller för timer OFF när den gäller. Vid inställning av ON och OFF
       visas båda ikonerna.

8    Ekonomidrift: Ikonen visas eller släcks när man trycker på knappen ECO. 
       NOTERA: Alla ikoner ovan visas endast när fjärrkontrollen startas första gången eller återställs.

9    Fläkthastighet: Tryck på knappen FAN SPEED för att visa aktuell hastighet. Det går att välja mellan AUTO, LOW, MED och
       HIGH. Standardläge är HIGH för aggregat utan MED hastighet.

23. FJÄRRKONTROLLENS DISPLAY

Temperatur

Signalöverföring

Driftval

Ekonomidrift

ON/OFF

Tid

Lås

Timer ON/OFF

Fläkthastighet

VARNINGAR FÖR INFRARÖD FJÄRRKONTROLL

• Kasta eller slå aldrig på fjärrkontrollen.
• Innan kontrollen ska användas kontrolleras att avståndet till aggregatet är tillräckligt (8 m).
• Håll kontrollen minst 1 m från närmaste TV eller stereo (för att förhindra störningar).
• Placera inte kontrollen i direkt solljus eller nära värmekällor.
• Kontrollera att batteriets ”+” och ”-” poler stämmer med markeringarna vid insättning av batterierna.
• Denna manual kan ändras på grund av tekniska förbättringar utan att det meddelas i förväg.

DRIFTVAL MED INFRARÖD FJÄRRKONTROLL
Installera och byta batterier
Öppna locket och installera 2 st alkaliska batterier med storlek AAA.
Kontrollera + och - polernas placering och skjut tillbaka locket.

Driftval ”AUTO”
Spänningssätt enheten och kontrollera att driftindikeringen blinkar på aggregatet.
1. Tryck på MODE och välj AUTO.
2. Justera temperaturen med     och    . Temperaturområdet är generellt +17°C...+30°C.
3. Tryck på ON/OFF och driftlampan på aggregatet tänds.

Aggregatet kommer att arbeta i läge AUTO och fläkthastigheten är också AUTO och ej justerbar.
4. ECO drift fungerar med dift i läge AUTO.

Driftval ”COOL/HEAT/FAN” (Kyla/Värme/Fläkt)
1. Tryck på MODE och välj COOL, HEAT eller FAN.
2. Justera temperaturen med     och    . Temperaturområdet är generellt +17°C...+30°C.
3. Tryck på FAN SPEED och välj AUTO, LOW, MED eller HIGH.
4. Tryck på ON/OFF och driftlampan på aggregatet tänds. Aggregatet kommer nu att arbeta med inställt driftval.

Stoppa driften med ON/OFF.
NOTERA: I läge FAN går det inte att ändra temperaturen och läge ECO fungerar inte.

Driftval ”DRY” (Avfuktning)
1. Tryck på MODE och välj DRY.
2. Justera temperaturen med     och    . Temperaturområdet är generellt +17°C...+30°C.
3. Tryck på ON/OFF och driftlampan på aggregatet tänds. Aggregatet arbetar nu i läge DRY. Stoppa driften med ON/OFF.
4. I läge DRY fungerar inte valen ECO och FAN SPEED.
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23. FJÄRRKONTROLLENS DISPLAY 

DRIFTVAL MED INFRARÖD FJÄRRKONTROLL

Drift med Timer
TIMER ON och TIMER OFF används för att starta och stänga av aggregatet vid bestämda tider.

TIMER ON
Spänningssätt enheten och kontrollera att driftindikeringen blinkar på aggregatet.
1. Tryck på TIMER ON, ikonerna SET, HOUR och ON tänds. 
2. Tryck på TIMER ON igen och ställ in tiden.
3. Genom att hålla in knappen ökar tiden med 0,5 h. När inställningstiden överstiger 10 h, kommer knapptryck att öka tiden med 1 h. 
4. 0,5 s efter inställningen skickar fjärrkontrollen kommando TIMER ON till aggregatet.

 
TIMER OFF
1. Tryck på TIMER OFF, ikonerna SET, HOUR och ON tänds. 
2. Tryck på TIMER OFF igen och ställ in tiden.
3. Genom att hålla in knappen ökar tiden med 0,5 h. När inställningstiden överstiger 10 h, kommer knapptryck att öka tiden med 1 h.
4. 0,5 s efter inställningen skickar fjärrkontrollen kommando TIMER OFF till aggregatet.

Ställa in TIMER ON och TIMER OFF samtidigt
1. Ställ in TIMER ON enligt punkterna 1 och 2 enligt beskrivning TIMER ON.
2. Ståll in TIMER OFF enligt punkterna 1 och 2 enligt beskrivning TIMER OFF.
3. Om båda inställningstiderna för TIMER ON och TIMER OFF inte överstiger 10 h, aktiveras OFF drift 0,5 h senare än ON drift.

Om båda inställningstiderna för TIMER ON och TIMER OFF överstiger 10 h, aktiveras OFF drift 1 h senare än ON drift.
4. 0,5 s efter inställningen skickar fjärrkontrollen kommando TIMER ON till aggregatet.

Ändringar i timerdrift
Tryck på motsvarande knapp och ändra tiden för ON och OFF. Ändring till 0.00 avbryter timerdriften.
NOTERA: Tiden som ställts in för driften är baserad på fjärrkontrollens klocka.
Justering av klocka går ej att utföra när TIMER ON eller TIMER OFF är aktiverade.

ANTECKNINGAR
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Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i manualen

Väggmonterad fläktkonvektor

FWE 




